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МОНТАЖНИ И ТЕМПЕРАТУРНИ НАПРЕЖЕНИЯ 

ЗАДАЧА № 1 
ПРЕСМЯТАНЕ НА МОНТАЖНИ НАПРЕЖЕНИЯ 

УСЛОВИЕ: 

 

Дадена е рамка, съставена от недеформируема греда АС и 
два пръта с кръгово напречно сечение. Прътът КС е 
изработен по-къс с Δ. 
Да се пресметне максималното монтажно напрежение в 
прътите след сглобяване. 
Дадено е:  
Δ = 0,002 m; L = 1 m; d = 0,04 m; E = 2.1011 Pa. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Прилагат се две монтажни сили S в точка С, сочещи към свръзката (виж следващата схема).  

2. Теорема на Кастиляно за конкретния случай. Тъй като гредата AC е недеформируема, 
потенциалната енергия на деформациите в нея ще бъде равна на нула. В прътите може да възникне 
само вътрешното усилие N. Ако прътът BD e първи участък, а прътът СК – втори участък, то: 
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Необходимо е да се определят N1 и N2 и техните производни спрямо S. 

3. Опорни реакции. 

 

За частта ABCD: 
∑ MAi = 0: DvL − 2LS = 0; Dv = 2S. 
∑ hi = 0:  Ah = 0. 
∑ vi = 0: Av + S – Dv = 0; Av = S. 

 
За частта CK: 

∑ vi = 0: Kv – S = 0; Kv = S. 
 

4. Вътрешни усилия във функция на S и производни.  

4.1. І участък (BD), x ∈[0; L]:  ∑ xi = 0:  N1 + Dv = 0;  N1 = –2S; ∂N1/∂S = –2. 

4.2. ІІ участък (CK), x ∈[0; L]: ∑ xi = 0:  N2 – Kv = 0;  N2 = S; ∂N2/∂S = 1. 

 

5. Заместване в (1) и буквено решение. 
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6. Числено пресмятане на монтажната сила. 
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7. Максимално монтажно напрежение в прътите. 

maxN = –2S се получава в прът BD, следователно: 

MPa.160Pa160000056
04,0.

4.100531.24.2maxmax 22 −=−=−=
−

==
πdπ

S
A

Nσ x  


	Монтажни и температурни напрежения
	задача № 1 Пресмятане на монтажни напрежения

